
Línea de Amplificadores para sonido ambiental, en varias alternativas de potencia

que conservan la versatilidad y calidad, necesarias para una excelente sonorización .

Referencia Potencia en 
Watts

Zonas Líneas Entradas de 
Micrófono

Sintonizador Efectos Dispositivos

PPA-180 180 W 6 2 3 AM/FM REVER/ECO SD/USB

PPA-280 280 W 6 2 3 AM/FM REVER/ECO SD/USB

PPA-380 380 W 6 2 3 AM/FM REVER/ECO SD/USB

PPA-480 480 W 6 2 3 AM/FM REVER/ECO SD/USB

OPCION DE LLAMADO EN ALTA VOZ



Cabinas activas de 300 y 350 
watts RMS, ecualizador grafico 

de 5 bandas, 2 entradas de 
micrófono, 1 entrada de línea, 

dispositivo USB.

Cabinas activas de 200 watts 
RMS, ecualizador grafico de 5 

bandas, 2 entradas de 
micrófono, 1 entrada de línea, 

dispositivo USB.

ETAPA DE 

AMPLIFICACION

ETAPA DE 
AMPLIFICACION



Cabinas activas de 250 
watts RMS, 1 entrada de 
micrófono, 1 entrada de 
línea, dispositivo USB , 
display y funciones de 
búsqueda, adelantar, 
retrasar y detener la 
melodía, acabado en 
fibra, manija y ruedas 
para fácil transporte.

ETAPA DE  

AMPLIFICACION 
Y FUNCIONES

3 OPCIONES PARA CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES

VERSION ACTIVA CON DISPOSITIVO USB, 
ACTIVA SIN USB, PASIVA.

VERSION PASIVA SIN USB

VERSION ACTIVA SIN USBVERSION ACTIVA CON  USB



Cabinas  de 15ò,  
350 watts RMS, 
2 vías, driver de 
1.75ò dise¶o 
trapezoidal,  
acabado en 

madera 
pintada, tipo 

dura pro.

Cabinas  doble 
parlante de 15ò,  
700 watts RMS, 
2 vías, driver de 
1.75ò,  dise¶o 
trapezoidal,  
acabado en 

madera 
pintada, tipo 

dura pro.



Consola de 2 canales x 300 watts a 4 
Ohmios, 9 entradas para micrófono, 1 línea 

auxiliar stereo, doble ecualizador grafico 
general de 7 bandas, ecualizador 

parametrico por canal de 3 bandas, 
procesador de efectos, monitoreo 

independiente por canal, phanton power, 
volumen independiente por canal, 

dispositivo SD/USB.

Consola plana de 2 canales x  220 
watts a 4 ohmios, 8 líneas, phanton 

power, monitoreo por canal, 
procesador de efectos, ecualizador 

grafico general de 5 bandas, 
ecualizador parametrico por canal de 

2 bandas, salidas balanceadas.



Consola monofónica de 150 watts, 6 
líneas, contorno por canal, ecualizador 

parametrico general de 3 bandas, phanton 
power. 

Consola monofónica de 150 watts, 4 
líneas, contorno por canal, ecualizador 

parametrico general de 3 bandas, phanton 
power.



Mezclador de 12 canales 4 entradas de 
micrófono, 4 stereo, ecualizador 

parametrico de 3 bandas por canal, fader 
en mezcla principal, procesador de efectos, 

switch de encendido.

Mezclador de 6 canales 2 entradas de 
micrófono,  2 stereo, ecualizador 

parametrico de 3 bandas por canal, fader 
en mezcla principal, switch de encendido.


